Orca BMW – dane techniczne

	Silnik
	BMW M57B30, wysokoprężny, turbodoładowany (pojedyncza turbina), umieszczony z przodu, za osią 

	Rodzaj silnika / liczba cylindrów
	R6

	Pojemność skokowa 
	3000 cm3  

	Moc
	230 KM   

	Prędkość maksymalna
	150 km/h

	Przyspieszenie 0-100 km/h
	ok. 6 sekund

	Przeniesienie napędu
	Napęd na cztery koła, odłączany przedni napęd, pięciobiegowa skrzynia biegów 

	Skrzynia rozdzielczo-redukcyjna
	Przełożenia: drogowe 1:1, terenowe 1:2,16

	Mosty
	Sztywne mosty, 100% blokada obu mostów, przełożenie 1:4,4

	Zawieszenie
	Podwójne amortyzatory Delphi ze sprężynami śrubowymi przy każdym kole

	Rama
	Stalowa, rurowa, przestrzenna (ok. 120 mb rur)

	Układ hamulcowy
	Wentylowane hamulce tarczowe z przodu, hamulce tarczowe z tyłu, hydrauliczny hamulec ręczny na tylne koła

	Nadwozie
	Zamknięte, laminatowo-kewlarowo-karbonowe

	Wymiary (dł. x wys. x szer.)  
	3900 x 1780 x 2020 mm

	Rozstaw osi 
	2750 mm

	Rozstaw kół (przód / tył)
	1980 / 1980 mm

	Ciężar własny (gotowy do rajdu, z dwoma kołami zapasowymi, bez załogi i paliwa)
	1900 kg (minimalna masa dopuszczalna przepisami FIA)

	Pojemność zbiornika paliwa
	120 l, zbiornik FIA FT3

	Ogumienie
	235/85 R16

	Felgi
	kute aluminiowe Braid lub Fuchs, rozmiar 16x7


